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Moderní obchodní a administrativní prost�edí dnes vy�aduje stále více sofistikované IT slu�b y co� vede ke zvýšení 
po�adavk �  na datová cetra. Je pot�eba v� tšího po� tu server�  a ulo�iš �  dat, které mohou pokrýt všechny aplikace. 
Velké spole� nosti nebo státní organizace cht� jí soust�edit všechno po�adované vybavení na jedno místo 
nazývající se datová centra. IT Service Provide�i (IT SP) a Storage Service Provide�i (SSG) nabízejí specielní 
slu�by pro spole � nosti kde je nutné centralizované vybavení  pro slu�by a ukládání dat – vy�adují vysoce výkonné 
datová centra. 
Zárove�  díky koncetraci všech slu�eb na jednom míst �  je nutná vysoká spolehlivost a dostupnost. Jen pro 
p�edstavu, jestli taková centralizovaná slu�ba sel�e tak je celá organizace nebo spole� nost bez t� chto slu�eb. To 
m� �e vést k vá�ným obchodním výpadk � m a souviset s obrovskými náklady. Z tohoto d� vodu je velmi d� le�itá 
pasivní infrastruktura (centrální datový kabelový systém), proto�e p �enáší vysoké rychlost a musí mít dlouhodobé 
kvalitní propojení jednotlivých za�ízení.  Mezinárodní standard pro toto kabelá�ní �ešení obsahuje všechny tyto 
trendy a vy� lenil pro tuto kabelá� samostatnou normu EN 50173-5 Datová centra . 
Nejd� le�it � jší cíle související s kabelá�í:   
 

Nejvyšší kvalita a spolehlivost  
V p�ípad�  strukturovaných kabelá�ních systém �  pro LAN sít�  hraje 
pasivní infrastruktura d� le�itou roli pro celkovou spolehlivost 
datových center. Jen velmi kvalitní �ešení je základem minimálních 
prostoj�  a znep�ístupn� ní slu�eb. 
R� zné druhy slu�eb musí být podporovány vysokým výkon em 
Datová centra musí slou�it všem r � znorodým slu�bám a tím i 
pot�ebují podporovanou kabelá�ní infrastrukturu. Je d � le�ité 
spl� ovat po�adavky aplikací nejen v sou � asné dob� , ale i ty které 
p� ijdou v budoucnu. 
Nejkratší � as p � i st � hování, p � idáních a zm � nách   
� as pot�ebný k zapojení server�  a za�ízení pro ukládání dat je 
d� le�itým faktorem datových center. S tím  jsou i spo jené pozd� jší 
po�adavky na st � hování, p� ídávání a zm� ny aktivních za�ízení. 
� as pro tyto úkony musí být co nejkratší a s co nejkratším 
p�erušením poskytovaných slu�eb.  
Nejvyšší hustota  
Datová centra jsou implementována v enviromentáln�  kontrolovaných místech co� d � lá po�adovaný prostor velmi 
drahý. Mo�nosti vysokohustotního �ešení redukují mno�ství zastav � ných ploch, prostor v datových rozvad�� ích a 
další p� idru�ené náklady.  
Integrace do managementu infrastruktury   
Inteligentní �ešení kabelá�e dává výhodu pro za � len� ní do celkového managementu infrastruktury. Toto poskytuje 
zvýšenou kontrolu nad všemi prost�edky, spolehlivost a dostupnost. 
 
AMP NETCONNECT má kompletní � ešení pro Vás!  Vedle klasických kabelá�ních systém �  AMP NETCONNECT 
vyvinul MPO (� esení na optickém vláknu)  a MRJ 21 (� ešení na metalickém kabelu) , která poskytnou nezbytné 
komponenty pro rychlou a snadnou instalaci vysoce výkonných datových center a Storage Area Network kabelá�í. 

AMP NETCONNECT 
� ešení kabelá�e pro datová centra  
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Všechny komponenty mohou být integrovány do AMPTRAC Intelligent Infrastructure Management Syste mu 
(IIMS). 
 
MPO optické � ešení spojuje 12 vláken pomocí jednoho MPO 
konektoru, který je velmi podobný co do velikosti jako simplexní 
SC konektor. Modulární kazety p�evádí 12 vláken z MPO  
konektoru na MT-RJ, MT-RJ SECURE, LC nebo SC rozhraní. 
 MRJ 21 metalický systém  vyu�ívá vysoce výkonného 25-ti  
párového kabelu s konektorem MRJ 21, který nahrazuje  
12 RJ45 konektor� . Kazety jsou standardn�  zapojeny a  
podporují technologie jako PoE a VoIP poskyktující  
jednoduchou migraci na Gigabit Ethernet. 
AMPTRAC Intelligent Infrastructure Management System 
optimimalizuje vyu�ití port �  v datových centrech jejich  
mapování a dokumentaci zm� n p� i jejich výskytu. Umo� � uje  
profesionální aktivní monitorování, chrání p�ed chybami a  
výpadky – zvušuje produktivitu. Snadno implementovatelný  
hardware a  AMPTRAC/iTRACS software m� �ete být  
v� len� n do stávající nebo existující po� íta� ové sít� . 
 
 
Struktura datových center: 
 

Vstupní místnost 
- vstupní p�íslušenství (EF) 
- poskytuje p�ístup k demarka� ním bod� m  a  
  za�ízením slu�eb  
 

Main Distribution Area (MDA) 
- centrální místo pro p�ipojení datových center 
- umíst� ní  Main Cross-Connect (MC) 
 

Horizontal Distribution Area (HDA) 
- distribu� ní bod kabelá�e pro p �ístrojovou oblast 
 

Equipment Distribution Area (EDA) 
- místo pro elektronické za�ízení jako servery, 
  switche a telekomunika� ní za�ízení 
 

Zone Distribution Area (ZDA) 
- jako konsolida� ní bod (CP) 
 

Backbone Cabling 
- zahrnuje kabelá� z  MDA do EF, HDA, TR 
 

Horizontal Cabling 
- definuje kabelá� Horizontal  Cross-Connect (HC) 
  do místa za�ízení 
- topologie hv� zda se zapojenímn HC v HDA nebo MDA 
 
Není tam �ádn �  obecné pravidlo která kabelá� je umíst � na kde. Je d� le�ité provád � t detailní analýzy o 
sou� asných a budoucích po�adavcích na slu�by v datových  centrech a navrhovat nebo p�ipravovat �ešení s 
opatrností na budoucí pot�eby. Je zapot�ebí d� lat dobré rozhodnutí o investicích ketré budou šet� it peníze, � as, 
zamezí zklamání v budoucnu � asu a minimalizuje úpravy v budoucnu. 
M� �eme p �edpokládat �e Main Distribution Area (MDA) a kabelá � mezi MDA a HDA (ve skute � nosti páte� datových 
center) musí být navr�ena s nejvyšším mo�ným výkone m (OM3 optické �ešení nebo stín� ná kabelá� kategorie 6 
Shielded Twisted Pair pln�  podporující 10GigaBit aplikace). 
Kabelá� mezi HDA a EDA (zahrnující také ZDA) je víc e aplika� n�  orientovaná � ást a v této oblasti je nejvíce 
st� hování, p� idávání a zm� n. Flexibilita, nejkratší zapojovací � as a vysoká hustota jsou hlavním cílem  
plug-and-play �ešení MPO optika  a MRJ21 metalika. Jsou to systémy s efektivností náklad�  a alternativou 
klasických kabelá�ních systém � .  
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PN popis 

0-1777052-1 48 Port 1000Base-T Panel, 1U, úhlový 
0-1777053-1 48 Port 1000Base-T Panel, 1U, úhlový, AMPTRAC 

  

0-1777029-1 24 Port 1000Base-T Panel, 1U, p�ímý 
0-1777029-2 24 Port 1000Base-T Panel, 1U, p�ímý , AMPTRAC 
0-1435971-1 48 Port 1000Base-T Panel, 1U, p�ímý 
0-1777041-1 48 Port 1000Base-T Panel, 1U, p�ímý , AMPTRAC 
0-1435965-1 48 Port 100Base-T Panel, 1U, p�ímý 
0-1777042-1 48 Port 100Base-T Panel, 1U, p�ímý , AMPTRAC 

  

0-1479459-1 6 Port 1000Base-T Snap-in kazeta 
0-1479452-1 12 Port 1000Base-T Snap-in kazeta 
0-1479451-1 19” p�ední panel, 1U, a� pro 3 kazety 

 

PN popis 
x-1499515-x MRJ-21 to MRJ-21, 180° kabelový vývod 
x-1499510-x MRJ-21 to MRJ-21, 45° kabelový vývod 

  

x-1499516-x MRJ-21 to RJ-21 (Telco), 180° kabelový vývod 
  

x-1499520-x MRJ-21 to 6xRJ-45 (1000Base-T) 
x-1499521-x MRJ-21 to 12xRJ-45 (100Base-T) 

 x po�adovaná délka: 
0-…-1:  1m  1-…-0:  10m 
0-…-2:  2m  2-…-0   20m 
0-…-3:  3m  3-…-0:  30m 
0-…-5:  5m  5-…-0:  50 m 
(ostatní délky jsou na vy�ádání)  

MRJ-21/MRJ21 

 

MRJ-21/RJ-21 (Telco) 

 

MRJ-21/ RJ-45 
rozv� tvená montá� 

 

 
AMP NETCONNECT  

MRJ-21 kabelá�ní � ešení 
 
“plug&go” MRJ-21 kabelá�ní systém byl vyvinut speci eln�  pro datová centra a další prost�edí kde je zapot�ebí 
vysoká hustota s flexibilním pou�itím v prostorech rozvad��� . Nov�  navr�ený MRJ-21 konektor je otimalizován pro 
vysokorychlostní p�enosy dat jako je nap�íklad GigaBit Ethernet. 48 pozi� ní rozhraní je továrn�  
p�edkonektorovaným multipárovým kabelem v rozdílných délkách. Pro instalaci v datových centrech jsou 
p�edkonektorované a ji� otestované  specielní kabely, které jenom zapojíte ze zadní strany propojovacího panelu. 
Odpovídající propojovací panely a Snap-in moduly poskytují p�enosy a� 6-ti GigaBit Ethernet �  (4-párové) nebo  
12-ti  Fast Ethernet�  (2-páry) pomocí jednoho konektoru MRJ-21. Nejvyšší hustota je a� s 48x RJ-45 1000Base-T 
port�  které jsou p�opojeny s 8 MRJ-21 konektory v zadní � ásti. “Service Presentation Panels”  jsou vytvo�eny 
pomocí hybridního kabelováho svazku s 6-ti nebo 12-ti RJ-45 konektory do jednoho MRJ-21 modulu. AMPTRAC 
zapojené propojovací panely  jsou dosa�itelné jako jednoduchá integrace do Infr astructure Managementu. 
AMP NETCONNECT zaru� uje p�enosy: PBX, X.21, V.11, S0 (ISDN), Up0, CSMA-CD 10/100/1000 (Ethernet), Token Ring 
(4-100Mbit/s), ATM LAN 155Mbit/s. 
 
MRJ-21 propojovací panely a Snap-in moduly 
 
Všechny MRJ-21 propojovací panely jsou vysokohustotní s konektory 
RJ-45 zep�edu a s konektory MRJ-21 zezadu. 
� ada 1U panel�  je dostupná r� zných gesignech: 

·  48 portový úhlový  
(eliminuje pot�ebu managementu horizontální kabelá�e)  

·  24 nebo 48 port�  - úhlový 
·  modulární MRJ-21 Snap-in kazety 
·  klasicský nebo s �ešením AMPTRAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRJ-21 pate � ní a v� tvené kabelové svazky 
 
MRJ-21 kabely jsou konektorovány s vysokou kvalitou a 100% 
testovány p�ed dodávkou. Garantujeme výkon po snadné a  
rychlé instalaci. 
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p�edkonektorované MPO Trunk kabely  
PN popis 

x-6391976-x Multimode, 50/125µ OM2 
x-6695135-x Multimode, 50/125µ OM3 XG 
x-6391977-x Singlemode, 9/125µ OS1 

 

MPO Snap-in kazety – PN: 
MPO/MT-RJ vláken MPO/SC Duplex  12 vláken MPO/LC Duplex  24 vláken Fiber Type 

páry k�í�ené páry p�ímé páry k�í�ené páry p�ímé páry k�í�ené páry p�ímé 
50/125µ OM2 0-6391922-1 0-6391928-1 0-6391934-1 0-6391940-1 0-1920033-4 0-1920033-3 
50/125µ OM3 0-6391931-1 6-6391931-1 1-6695133-1 0-6695133-1 0-1920033-8 0-1920033-7 
9 /125µ OS1 0-6391924-1 0-6391930-1 0-6391936-1 0-6391942-1 0-1920033-2 0-1920033-1 

 

panel  1U pro a� 3 MPO 
kazety 
PN: 0-1348876-4 

MPO rozv � tvené kabely (5m):  
PN popis 

0-6391954-5 MPO/12xSC, 50/125µ OM2 
0-6695460-5 MPO/12xSC, 50/125µ OM3 (XG) 

  

0-6391957-5 MPO/6xMT-RJ, 50/125µ OM2 
0-6695461-5 MPO/6xMT-RJ, 50/125µ OM3 (XG) 
0-6391958-5 MPO/6xMT-RJ, 9/125µ OS1 

  

0-6695195-5 MPO/12xLC, 50/125µ OM2 
0-6695464-5 MPO/12xLC, 50/125µ OM3 (XG) 
0-6695463-5 MPO/12xSC, 9/125µ OS1 

ostatní délky nebor 62.5/125 MM vlákna na po�ádaní 

MPO Cassettes:  
 

  
MPO/MT-RJ 12 vláken MPO/SC Duplex  12 vláken Fiber Type 

páry k�í�ené páry p�ímé páry k�í�ené páry p�ímé 
50/125µ OM3 0-1435594-2 0-1435594-1 0-1435688-2 0-1435688-1 
9 /125µ OS1 0-1435672-2 0-1435672-1 0-1435689-2 0-1435689-1 
 ostatní konfigurace na po�ádání 
 

x po�adovaná délka: 
0-…-1   10m  0-…-5   50m 
0-…-2   20m  0-…-9   90m 
0-…-3   30m 
(ostatní délky a� do 300m nebo 62.5/125µ 
  multimodová vlakna na po�ádaní) 
 

MPO � ešení pomocí optického kabelu 
 
Pokud jsou vzdálenosti mezi za�ízeními jen n� kolik nebo stovek metr�  nebo zda rychlosti p�enosu jsou 100 Mbit/s, 
1 Gbit/s nebo dokonce 10 Gbit/s je MPO �ešení znamenitá volba. Standardní, základní, modulární komponenty  
jsou klí� em k rychlém rozmíst� ní, jednoduché instalaci, efektivnosti a sí�ové flexibilit� . P�edkonektorované trunk 
kabely, univerzální kazety a p�íslušenství jsou základní komponenty pot�ebné pro kompletní kabelá�. 
Trunk kabely jsou p�edkonektorované kabely z výroby s vysokohustotními MPO konektory a jsou 100% testovány  
p�ed dodávkou. Ka�dý “push-pull” MPO konektor spojuje  12 optických vláken v jednom konektoru s podobnou  
velikostí jako je jeden SC simplex konektor. Na jednom míst�  m� �e být p � ipojeno do panelu dvanáct vláken pomocí 
jednoho “kliknutí”.  
 

Široká nabídka MPO optických kazet je dostupná za 
ú� elem poskytnutí p�echodu na jiné standardní konektory 
jako jsou SC, MT-RJ nebo LC. 
Ka�dá kazeta je dostupná k �í�enými a p �ímýmí páry. 
(podívejte se na obrázek pro dobrou  konfiguraci optického kanálu) 
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                                 Intelligent Infras tructure Management System 
 

 � ídíte Vaše datové centrum s nejvyšší spolehlivostí!  
 
Dnešní komunika� ní infrastruktury práv�  tak jako  
datová centra jsou � ím dále tím více slo�it � jší. To znamená, 
�e management sít �  musí poskytovat další mo�nosti vzhledem 
k p�esn� jší a spolehliv� jší informaci pro redukci výpadk�  na  
minimum a optimalizovat  management prost�edk�  na maximum. 
Tyto vyšší po�adavky m � �ou být realizované jenom fyzickou  
vrstvou (kabelá�ní systém) nebo sítí integrovanou d o  
celého managementu. 
 
 

AMPTRAC je � ešení . Ka�dý port propojovacího panelu nebo  
aktivního za�ízení je p� ipojen do AMPTRAC Analyzeru, 
který automaticky vyhledává všechny propojení v datovém 
centru a kontinuáln�  aktualizuje odpovídající databázi 
umíst� né na serveru. AMPTRAC IM 
(Infrastructure Management) Software poskytuje plnou  
kontrolu nad datovým centrem a eliminuje dlouhé a drahé 
výpadky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob�  kabelá�ní �ešení MPO a MRJ-21 jsou kompletn�  p� ipravena pro integraci do �ešení  AMPTRAC. Pou�itím 
�ešení AMPTRAC propojovacích panel �  jsou datová centra pln�  p� ipravena na pozd� jší upgrade na  AMPTRAC. 

 
AMP NETCONNECT Vám poskytne záruku na kompletní sys tém 
 
AMP Vám poskytuje pro kompletní kabelá�ní systém  zalo�eném na více jak 60 let zkušeností s 
konektorováním . To znamená, �e všechny sou � ásti AMP NETCONNECT SL Category 5E UTP kabelá�ního 
systému jsou navr�eny sou � asn�  a poskytují nejvyšší výkon a spolehlivost! 
 
Z tohoto d� vodu Vám AMP NETCONNECT poskytuje jako koncovému u� ivateli 
25-ti letou garanci  pro kompletní kabelá�ní systém, proto�e jsme si ji sti parametry, 
spl� ující všechny specifikace a zárove�  i nad� asovost. 
 
Kontaktujte naše kompetentní AMP NETCONNECT partnery nebo Vaše 
AMP NETCONNECT obchodní zastoupení. My Vás budeme v�dy podporovat.  

IM Software  poskytuje mnoho zajímavých mo�ností: 
·  pln�  vizuální trasa pro ka�dou linku a channel v 

datovém centru 
·  virtuální zapojený rozvad��  (pln�  grafický výstup pro 

ka�dý rozvad ��  ukazující všechna propojení) 
·  grafický výstup pro všechny plány 
·  navigace skrze celou strukturu datového centra 
·  úplný popis ka�dé (pasivní a aktivní) polo�ky 

datového centra 
·  kompletní management zm� n v� etn�  tvorby 

pracovních p�íkaz� . 
 

(kontaktujte AMP NETCONNECT pro detailní demonstraci) 
 


