Katalog

AMP-TWIST-6S SL Modular Jack

Stin ny RJ-45 — rychla konektorovaci technologie

Kli ova fakta

Category 6 v souladu ISO/IEC
11801 a EN 50174 2" vydani

testovan v souladu
ANSI/TIA/EIA 568 B2.1 a
ISO/IEC 60603-7-5

zaru ené parametry 10GBASE-T
(10GigaBit Ethernet, IEEE 802.3an)
a do 100m

rychla, snadna a velmi spolehliva
instalace diky patentované

Reovolu nidesign AMP NETCONNECT technologii AWC

AMP-TWIST-6S SL Modular Jacku p inaSi mnoho unikatnich rys : S EY Y VL Ta [N | (VIR A IRV [ 13 A= 14l
snadn jSi a rychla instalace stin nych kabel PiMF stin ni po celych 360°
katerorii 6 a 7 o . . Py
spolehlivé a opakovatelné konektorovani v nejvyssi kvalit kvalitni stin ne konektorovani
efektivni terminace stin ni , - Integrovana ochrana proti prachu
Slim-Line (SL) design pro aplikace s po adavkem vysoké

hustoty port - Slim-Line (SL) design pror
High-Density aplikace

AMP-TWIST-6S SL Jack je slo en ze 2 komponent a je

kompatibilni s popularnimi systémy datovych zasuvek nebo se - mo nost opakovaného ukon eni

systémy vyu ivajici design konektoru RJ-45.

Patentovana AWC (Automated Wire Cutting) technologie
poskytuje zapojeni vSech 8 vodi  zarove v jednom
konektorovacim cyklu (v etn odstran ni p ebyte né délky
vodi ). Automaticky p itlak stinici svorky na stin ny kabel
zajiStuje vysoce kvalitni 360° kontat se stin nim. Cela tato
konstrukce zabezpe i excelentni AlienNEXT (ANEXT),

stin ni kabelu a nejkratSi instala ni as.

V< V V kombinaci s odpovidajicimi komponety pro
10G aplikace AMP NETCONNECT déava zaruku
p % P enosu 10 GigaBit Ethernet (LOGBASE-T,

' ?L IEEE 802.3an) a do vzdalenosti 100m.

AMP-TWIST-6S SL Modular Jack je proto sou asti naSeho
AMP NETCONNECT XG Copper 10 Gb/s Cabling Systemu.

Objednaci islo AMP-TWIST-6S SL Jacku: 0-1711160-1 ] _ , o
patentovana AWC technologie a mechnismus pro stin ni
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Katalog

AMP-TWIST-6S SL Modular Jack

Revolu nidesign modularniho Jacku
v kombinaci s unikatnim nastrojem SL konektory

= Nejspolehliv jSi stin ny Jack Categorie 6
s nejlepSimi parametry na nasem trhu

“Instalace je stejn snadna a rychla jako UTP eSeni!”

AMP NETCONNET SL nastroj konektoruje 4 parovy kabel v jednom Standard SL Tool (Pistol Grip)

konektorovacim cyklu. Ve srovnani s klasickym
“boxerem” poskytne rychlejsi, ale také vice spolehlivé
a opakovatelné spojeni.
S pole n s novym AMP-TWIST-6S SL Jackem
p ichazi jedin né ukon eni jednotlivych vodi -
nejkratSirozpleteni par . Toto je d le ité zvlast pro
konektorovani komponent Cat 6 kde se klade velky
d raz na kvalitu. Diky tomuto nas novy nastroj
zabezpe ivysoky vykon a kvalitni instalace.
Tento nastroj je k dispozici ve 2 verzich :

- Standard (Pistol Grip)

- Premium (v etn kabelového stripperu)

Premium SL Tool

PN & souvisejici produkty

objednaci kody popis |
0-1711160-1 AMP-TWIST-6S SL Modular Jack
0-1725150-1 Premium SL Tool
0-0790187-1 Standard SL Tool

0-336526-x 24 Port SL Patch Panel — neosazeny

X znamena barvu:  x=1: rmy, x=2: Sedy

x-0336613-1 3 Port DIN Outlet, 50x50 faceplate

x znamend barvu:  x = 0: krémov4, x =2: bila

x-0336614-1 3 Port DIN Outlet, 50x50 faceplate (+80x80 frame)

X znamena barvu:  x =0: krémova, x=2: bila
0-0336793-1 45x45 Dual Faceplate, white

0-1711255-x Mounting Frame for Ackermann Floor Boxes
x znamena velikost:  x=1:a pro6SLJack , x=2:a pro9 SL Jack
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