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AMP-TWIST-6S stín� ný kabelá� ní 
         systém kategorie 6 
 
   p� ipraveno pro 10 GigaBit 

 

 AMPTRAC Ready ! 
 
Stín� ný kabelá� ní systém AMP NETCONNECT 
AMP-TWIST kategorie 6 kombinuje poslední 
inovace ve spojovacím hardware. Sestává se z 24 
portového patch panelu, dvojitých zásuvek nebo 
individuálních stín� ných modulárních jack�  a 
odpovídajícího PiMF kabelu. 
Systém p�ekra� uje všechny po� adavky podle 
nejposledn� jších standard�  ISO/IEC 11801:2002, 
EN 50173:2002 a EIA/TIA 568-B.2-1 pro Link, 
Channel komponentní úrovni. Ka� dá � ást systému 
je v souladu s Cat 6 – komponentová specifikace a 
dokonce poskytuje znamenité výsledky p�i �ešení 
"mix&match". 
 AMP-TWIST System  byl také testovaný vzhledek novému 10GigaBit Ethernet (10GBASE-T), 
spl� uje po� adavky podle ISO/IEC 11801 – JTC 1/25N 981 nezávislou testovací laborato�í DELTA Labs 
z Dánska a systém vyhovuje ve všech parametrech a�  do frekvence 625 MHz! AMP NETCONNECT 
XG Copper 10 GigaBit �ešení je postavené na m� d� ných vodi� ích. 
(Certifikáty jsou mo� né na vy� ádání – prosím kontaktujte AMP NETCONNECT) 
 

 
Základem pro znamenitý výkon tohoto systému jsou novátorské konektorové 
komponenty vyvinuté Tyco/Electronics AMP NETCONNECT. 
Oba produkty, modulární jack  RJ-45 z p� ední kompenza� ní � ástí a také 
Enhanced 110 Connect Blocks , byly na po� átku striktn�  navr� eny podle 
po� adavk�  na kategorii 6. Tyto � ásti jsou základní stavebnicí pro tento vysoko 
výkonnostní stín� ný kabelá� ní systém. 
 
 
 
 
 
 

AMP NETCONNECT systém kategorie 6: 
dvojité zásuvky, patch panely a modulární jacky 
nejenom spl� ují po� adavky pro t� ídu E pro Link a 
Channel, ale také p�ísné po� adavkyDe-Embedded 
Testování z roku 2002 dle 2nd vydání mezinárodních 
standard�  pro konektorový hardware v kombinaci se 
všemi konektory RJ-45. Všechny naše inegrované 
� ásti jsou skute� ná kategorie 6 co�  také poskytuje 
mo� nosti vytvo�it "mix&match" kabelá� ní systémy bez 
kompatibility nebo bez omezení pro pou� ívaný 
propojovací kabel, zkušební adaptéry nebo aktivní 
prvek (p�íklad 1000BASE- TX pro Cat.6). � ádné 
krátké linky nemají problém a ani vliv na tento 
systém! 
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Kabel pro horizontální aplikace 
 
AMP NETCONNECT nabízí široký okruh systémových kabel�  pro 
všechny vysoko výkonné aplikace. 
 
Kabely Compact PiMF integrují poslední inovace v kabelových 
technologiích. Kombinují vysoký výkon jednotlivého stín� ného  páru 
kompaktní konstrukce s klasickým FTP kabelem. 
  
Klasická �ada PiMF kabel�  je navr� ena se stín� ním jednotlivých pár�  
a s celkovým stín� ním. To je �ešení kdy jsou vylepšeny EMI ochrany 
proti nízkofrekven� nímu nap� tí a magnetickému poli. Do budoucna je 
nejlepší pou� ít �ešení pomocí kabelu 1.200 MHz PiMF kategorie 7. 
 
Všechny kabely p�evyšují výkonové po� adavky podle nejposledn� jších  
dopln� ní mezinárodních standard�  jsko jsou  
ISO/IEC 11801:2002 (2nd vydání) a EN 50173:2002 (2nd vydání). 
 
 

PN popis 
0-1711007-1    250 MHz PiMF Compact, LSZH, Simplex, bílý 
0-1711163-1    600 MHz PiMF Compact, LSZH, Simplex, bílý 

  

0-0057893-1    600 MHz PiMF Cable, LSZH, bílý 
0-0057893-1    600 MHz PiMF Cable, LSZH, bílý  
0-1711102-1 1.200 MHz PiMF Cable, LSZH, bílý 

 
 
Patch panel kategorie 6 
 
AMP NETCONNECT patch panely kategorie 6 s 24 porty RJ-45  
jsou konstruovány s nejposledn� ji vyvinuto konektorovou technologií. 
Jsou dosa� itelné ve verzi nazívané jako AMPTRAC Ready, 
které jsou p�ipraveny pro velmi jednoduchý upgrade na plnou verzi 
systému AMPTRAC (Intelligent Infrastructure Management System). 
 
Klí� ová fakta: 
o  1U, 19" panel s 24 porty 
o  kryt pro r� zné kabely s r� zným pr� m� rem 
o  odd� lené stín� ní  
o  VDE zemnící svorka 
o  kompatibilní s LSA+ nástrojem 
o  univerzální zapojení T568 A nebo T 568 B 
 

Part Number Description 
0-0336560-1 24 Port AMP-TWIST Patchpanel, Cat.6, 19", 1U, šedý (RAL 7032) 
0-0336560-2 24 Port AMP-TWIST Patchpanel, Cat.6, 19", 1U, � erný (RAL 9005) 
0-0336560-3 24 Port AMP-TWIST Patchpanel, Cat.6, 19", 1U, sv� tle šedý (RAL 7035) 

  
0-1644042-2 24 Port Patchpanel, AMPTRAC Ready, Cat.6, 19”, 1U, � erný 
0-1644042-3 24 Port Patchpanel, AMPTRAC Ready, Cat.6, 19”, 1U, šedý 

 
 

Klasický PiMF kabel 

kabel konstrukce Compact PiMF  
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dvojitá zásuvka  “ Planar”  

dvojitá zásuvka  “ Floor”  

SL Modular Jack  Part No.: 1711160-1 

Premium SL Tool 
Part No.: 1725150-1 

Category 6 Dual DIN Outlets 
 
Kv� li kompaktní konstrukci je kompletn�  stín� ná zadní � ást dvojité 
zásuvky AMP-TWIST s flexibilním kabelovým výstupem, to zabezpe� í 
velmi spolehlivou instalaci bez silného ohýbání nebo dokonce smy� ek 
v kabelu. Je odolná v� � i kroucení kabelu a jeho napínání, perfektní 
kontakt stín� ní a kompatibilní k v� tšin�  kryt�  50x50 tím garantujeme 
snadnou manipulaci a profesionální instalaci. 
Zásuvka je k dispozici ve dvou verzích: 
"Planar" a "Floor" 
Verze "Planar"  je ur� ená pro instalace v kabelových kanálech, na 
povrch montované boxy nebo “flush mount” aplikace. 
Poskytuje � ty� i kabelové výstupy a je kompatibilní se všemi DIN kryty,  
které jsou dosa� itelné na trhu. 
Verze "Floor"  poskytuje díky kompaktní konstrukci instalaci v 
�ešeních kde je nutná malá  hloubka (zvlášt�  pro krabice v 
podlahových kanálech). 
 
Klí� ová fakta: 
o  kategorie 6 "De-Embedded" výkon 
o  verze "Planar"  
o  100% kompatibilní se všemi DIN kryty a s automaticky 

zarovnávajícím p�ipev� ovacím rámu 
o  verze "Floor" s malou hloubkou 
o  50x50 central faceplate 
o  pomísto pro štítek s pr� hledným krytem 
o  volitelné kabelové výstupy 
o  kompatibilní s LSA+ nástrojem 
o  univerzální zapojení T568 A nebo T568 B 
 

PN popis 
x-0336675-1 AMP-TWIST Dual Category 6 Outlet, Planar, s krytem 50x50 
5-0336675-1 AMP-TWIST Dual Category 6 Outlet, Planar, bez krytu 

  

x-0336539-1 AMP-TWIST Dual Category 6 Outlet, Floor, s krytem 50x50 
  

x znamená barvu krytu: 
x = 1:  krémová (RAL 1013);   x=2:  bílá (RAL 9010) 

 
 
AMP-TWIST-6S  SlimLine (SL) modulární Jack 
 
Revolutionary design AMP NETCONNECT 
AMP-TWIST-6S SL modulárního Jacku poskytne hodn�  jedine� ných rys� : 
 
·  nejjednodušší a rychlá instalace stín� ní kabel�   

kategorií 6 a 7 
·  spolehlivé a opakovatelné vysoce kvalitní konektorování 
·  efektivní konektorování stín� ní 
·  Slim-Line (SL) konstrukce pro vysoko hustotní aplikace 
 
Patentovaná AWC (Automated Wire Cutting) technologie 
poskytuje konektorování všech 8 vodi� � , zast� i� ení 
p�ebyte� né délky v jednom výrobním cyklu. Automatický 
integrovaný machanismus dává záruku p�ipevn� nní stín� ní 
celým  360° kontaktem. Tato konstrukce zabezpe� í 
znamenitý AlienNEXT (ANEXT) a stín� ní v krátkém 
instala� ním � ase. 
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Propojovací kabely kategorie 6 - EMT (PiMF 600) 
 

Propojovací kabely hrají d� le� itou roli vzhledem ke 
kanálu kabelá� ních systém� . Jen velmi kvalitní konektory 
v kombinaci s kvalitním kabelem poskytnou koncovému 
u� ivateli nejlepší výkon a nejvyšší spolehlivost po 
dlouhou dobu!  
Patentovaná AMP výrobní technologie vytvo�í 
propojovací kabel, který p�ináší nejenom kvalitu, ale také 
dlouhodobou splehlivost. Všechny XG propojovací kabely jsou  
vyráb� ny s vysokovýkonnostním stín� ným konektorem RJ-45 EMT konstrukce a 600MHz vodi� em PiMF. 
 

PN popis 
x-0959385-x 600 MHz PiMF Patchcord w. EMT RJ45 Plug, LSHZ, bílý 

 
volitelné v r� zných délkách (x): 
1-...-1 0.5 m  0-...-2   2.0 m 
0-...-1 1.0 m  0-...-3   3.0 m 
1-...-2 1.5 m  0-...-5   5.0 m 
 ( ostatní délky a barvy jsou na vy� ádání ) 
 
 
Nezávislé testy a certifikace 
 
Všechny komponenty stín� né kabelá� e kategorie 6  AMP NETCONNECT byly 
testovány a certifikovány nezávislou testovací laborato�í v N� mecku  GHMT 
(“Gesellschaft für Hochfrequenz – Messtechnik mbH”). Všechny výsledky ukazují 
znamenitý výkon tohoto systému  p�ekonávající všechny po� adavky v souladu s 
poslední revizí mezinárodních standard� . 
 
 
Náš AMP-TWIST system byl také testován v nezávislé testovací laborato�i 
DELTA Labs z Dánska vzhledem k novému po� adavku 10GBASE-T. 
Všechny výsledky ukázaly spln� ní všech nejposledn� jších po� adavk�  podle  
ISO / IEC 11801 (JTC 1/25N 981). Proto naše AMP NETCONNECT stín� né 
kabelá� ní systémy kategorie 6 jsou p� ipravené pro 10 GigaBit a také  
p� ipravené pro Intelligent Infrastructure Management Systems (IIMS) ! 
 

(Kopie certifikát�  jsou k dispozici na vy� ádání.) 
 
 
 

AMP NETCONNECT Vám poskytne záruku na kompletní systém 
 
AMP Vám poskytuje pro kompletní kabelá� ní systém zalo� eném na více jak 60 let zkušeností s 
konektorováním. To znamená, � e všechny sou� ásti AMP NETCONNECT SL Category 6 STP kabelá� ního systému 
jsou navr� eny sou� asn�  a poskytují nejvyšší výkon a spolehlivost! 
 
Z tohoto d� vodu Vám AMP NETCONNECT poskytuje jako koncovému u� ivateli  
25-ti letou garanci pro kompletní kabelá� ní systém, proto� e jsme si jisti parametry, 
spl� ující všechny specifikace a zárove�  i nad� asovostí. 
 
Kontaktujte naše kompetentní AMP NETCONNECT partnery nebo Vaše 
AMP NETCONNECT obchodní zastoupení. My Vás budeme v� dy podporovat 
 


